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Technicky list

Béhem montaZe a pouZivani skleniku strikiné dodrZujte navod a bezpn&nnsl-n\i

- predpisy uvedené v technickém listu. Je bezpodmineéné nutné zachovat

technicky list po dobu uZivani skleniku.

v

POPIS

Zahradni sklenik -Dachnaya-2DUM- je urcen pro vytvoreni mikroklimatu
priznivého pro péstovani zahradnich kultur na zahradkach a zahumenkach.
Sklenik muzZe mit riznou délku v zavislosti od pozadavku kupujiciho. Zajistit
potrebnou délku skleniku lze koupi dodatecénych svazki s prodluZovacimi
vioZkami v doplnéni k zakladni délce 4 m (tabulka 1). Plocha pokryvané plady
zavisi od délky. Vyska postavené kostry skleniku - 2 m.

Kostra skleniku je vyrobena z pozinkovaného Zeleza a montuje se pomoci
sroubd a matic. Zaklady pro sklenik nejsou potrebné. Zahradni sklenik se v
pudé upevnuje zakopavanim specialnich koncovek kostry. Dodavka
obsahuje vse potrebné pro upevnéni zaskleni. Sklenik se kompletuje
zasklenim na zakladé objednavky kupujiciho. Sklenik ma dva dverni otvory
v protilehlych ¢elech, a v kazdém dvernim otvoru ma dvere a vétraci okénko.
V obloucich jsou navrZeny otvory pro vestaveni dodatecného (bocniho)
vetraciho okénka. Sklenik se kompletuje bocnimi vétracimi okénky na
zakladé objednavky kupujiciho.

Tabulka 1

Hompletace svazky

Délia skleniky [——— T2 £ 3 - S?Tu £ 5 Viozha
1 T2
am + + +
6 m + + + + +
8m + + + + + ++ ++
Tabulka 2

Obsah svazki

Obsah Hlavni rozméry, \Viha, max,
mim
Kostra (zakladni délka 4m)
1. svazek - rovné dily a navod 110x50x1090| 19,2
2. svazek - dily oblouki 190x50x1220 | 143
3. svazek - rovne dily pro cela B5x50x1260 18.5
4, svazek - spojovaci dily a komponenty 180x130x80 3.0
5. svazek - profil tésnici 350x300 1.5
Vlozka (pro prodlouZeni kostry o 2 m)
1. svazek - rovne dily 210x50x1220 145
2, svazek - dily oblouku 30x50x1250 2.0
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Tabulka 3
Kompletace detailni ,DACHNAYA-2DUM*
Oznaceni | Nazev | Pocet (ks)
1. svazek
1 sloupek 18
2 podélni spojovaci dily 18
2K krajni spojovaci dily 10
2-1K krajni spojovaci dily B
3 opery 22
13m vodorovné dily dveri a celnich vétracich okének 10
14M diagonaly celnich vétracich okének a dveri 12
2. svazek
4BHK oblouky horni krajni 4
4HK oblouky spodni krajni |
4HC oblouky spodni spojovaci 2
480 oblouky horni 14
4H oblouky spodni 12
3. svazek
B celni spojovaci dily (spodni) 2
8gn celni spojovaci dily (spodni) 2
9-1a svislé dily dverniho otvoru 2
9-1n svislé dily dverniho otvoru 2
S-2n svislé dily dverniho otvoru 2
9-2n svislé dily dverniho otvoru 2
9-3 priloZky dverniho otvoru 4
9-4 priloZky dverniho otvoru 4
10 vodorovne dily dverniho otvoru 4
111 dily celnich vzpér 4
11-2a dily celnich vzpér 2
11-2n dily celnich vzpér 2
124 svislé dily ¢elnich vétracich okének 2
124n svislé dily ¢elnich vétracich okének 2
12an svisle dily dver 2
12an svisle dily dveri 2
21n celni spojovaci dily (horni) 2
21n celni spojovaci dily (horni) 2
22 spojka vodorovna (5]
23 bocni vzpéra 12
25 roZperka vzpery o
upinak dlouhy B
upinak kratky (5]
hacek pro dvere a vetraci okénka 4

Pokradovani na str. 4
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Tabulka 3 (pokracovani)

oznaceni nazev pocet (ks)
4. svazek
panty pro zavéseni dveri a vétracich B
okének
konzola pro hacek B
sroub M4 x 8 671
sroub M4 x 14 40
sroub M4 x 25 80
sSroub M4 x 35 40
Sroub M4 x 40 26
matice M4 857
matice 8B
polotovar pro zamykani (obrtlik se 4
dvéma elastickymi nastavci)
trubka pro chybani obrtliku 1
specialni Klic na matice 1
lepici paska 1
9. svazek
profil dverni B.5m
profil pantovy 3.6m
profil celni 12 m
Tabulka 4
Kompletace detailni .VLOZKA®
oznaceni nazev pocet (ks)
1. svazek
8 sloupek 2
18 podéelni spojovaci dily 18
B8 opery B
22 napinaci tahlo vodorovne 4
23 bocni vzpéra B
25 rozperka vzpery -
Sroub M4 x 8 209
sroub M4 x 25 12
sroub M4 x 35 8
matice M4 229
podlozka 20
2. svazek
4HC oblouky horni spojovaci 2
480 oblouky horni 2
4H oblouky spodni B
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Provozni predpisy

@ Sklenik je dimenzovan na zatizeni vétrem max. 20 my/s.
L

~

A

1

Pred pouZivanim musi byt zahradni
sklenik smontovan a instalovan na
pudé v souladu s navodem.

faskleni skleniku neni  potreba
demontovat vzimé za podminky
omezeni sneéhového zatizeni. Pokud
sklenik zistane bez dozoru celou
zimu, musi Kupujici demontovat
zaskleni, nebo zhodnotit moZné
snéhove zatizeni a jeli to nutné,
upevnit sklenik dodatecnymi
wvyztuhami obloukt nebo upevnit
kostru samostatné vyrobenymi
podpérami. V pripadé pouZivani
samostatné vyrobenych podpér
nenese vyrobce za sklenik
zodpovednost. Pro kostru ye

standardni kompletaci s instalovanymi
wvyztuhami obloukd limitni  snéhové
zatizeni vznika pri vaze snehové
pokryvky 150 kg na 1m? vodorovného
povrchu pudy. coZ odpovida
normativnimu snéhovému zatizeni I
snéhového regionu (dle klasifikaci
Stavebnich norem a pravidel (SNiP)
2.01.07-85 _Zatizeni a ucinky"). Pr
instalaci vwztuh na kazdém oblouku *
{kromeé celnich) vznika limitni snéhové
zatiZzeni pri vaze snéhové pokryvky
180 kE na 1m2 coZ odpovida
normativnimu snéhovému zatizeni IV
snehového regionu.

* . pro takové wyztuZeni je potreba
dokoupit dodatecneé vyztuhy oblouki.

&

Fri smontovani kosiry spojeni l:ll-l-ll.:ill
musi byt provedeno s pouZitim vsech
predepsanych otvord, _Zlednodussna”
spajeni dild na jeden nebo dva Srouly
jg porusenim pravidel montdfe a je
diwodem pro Ztratu zaruky
poskytovaneé wyrobcam.

J

Pri instalaci skleniku tretimi osobami
rmusi  Kupujici  zkontrolovat  kvalitu
smontovani, aby wysledek odpovidal
rmanud .

V zavislosti od stupne sdrzby skleniku
v zimnim obdobi a snéhového pasma,
miZe kupujici vybrat stupen vwziuZeni
konstrukce. Viz tabulka 2 a tabulka 4

Meumisiujte sklenik pobliz staveb a
stromi, ze kterych miZe spadnout
snih nebo led. Doporucena vzdalenost
je min. 2 m.

L
\
\
A

Pri instalaci skleniku na podé bes
zdkladd mdZou wvzniknout deformace
skleniku v disledku sezonnich posuvl
pudy. Deformaci kostry lze odstranit
v souladu s pravidly wwrovnavani kostry
uvedenymi v navodu.
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Zarucni podminky

Zaruéni podminky

1. Vyrobce nese zodpovédnost za Uplnost kompletace kostry skleniku.
2. Vyrobce nese zodpovednost za montovatelnost skleniku v souladu 5 navodem

3. Vyrobce nese zodpovédnost za pevnost skleniku pri uvedenych hodnotach
vnejsich atmosférickych vlivi.

4. Doba pro uplatnovani reklamaci - 12 meésicl ode dne koupé.

Podminky poskytnuti zaruky

Zaruka se nevztahuje na pripady:

1. Instalace skieniku s porusenim poZadavikil navodu.
2. Poruseni pravidel pouzZivani.

3. PouzZivani skleniku v rozporu s Gcelem pouZiti.
4. Povodné, uraganu a jiné Zivelné pohromy.

5. Deformace skleniku v dusledku sezonnich posuvu pudy.

Datum vyroby:

Vyrobce:

Spoleénost & ruéenim omezenym Volya® (000 -Boass)
141983, Dubna Moskevska obl., ulicka Severny] 8
(141983, rAvGHa MockoBCHOH 0GAacTH, nep. CepepHbiA
a.8.)

Vyrobce nese zodpovédnost za kvalitu produkce v
souladu s obéanskym zd konikem Ruskeé Federace.
Vyroboe vyhrazuje si pravo na vnesani zmén do
konstrukce skleniku.



MNavad

Navod na montaz skleniku «Dachnaya-2DUM:- - 4

Uvod

1. Celkovy pohled na kostru je uveden na Obr.1. Dily se instaluji tak, aby bocni
priruby profilu byly nasmérovany k zaskleni. Kostra se sestavuje z
ocislovanych prvki, ¢ast kterych je sestavovand z nékolika dill se stejnym
cislem, ale s riznym indexem.

2. Indexy: S
K - krajni (podél skleniku); V nékteryeh dilech
c -spnju':rﬂc:l’ (spoj panell zaskleni): ;ﬁfﬁjﬁ;ﬂ“&mgﬁ
H - spodni;
B - horni;
N - pravy;
A - levy:
0 - okno dodatecéného (bocniho) vétraciho
okénka:

=¥ - Sipka ukazuje smer instalace dle
schémat v navodu.

3. Terminologie:
Leva strana - zleva pri pohledu na sklenik zvenku, pred dvermi.
Prava strana - zprava pri pohledu na sklenik zvenku, pred dvermi.

4. Spojovani dild se provadi priloZenim profill a pfripevnénim pomoci
Sroubll a podloZzek do otvord. Smontovani skleniku provadét bez
koneéného utaZeni Sroubd (kromé spoji mezi dily 1 a 3), neutaZeni v
spojich je nutné pro vyrovnavani skleniku na misté instalace.

5. Pii sestaveni budte opatmi, abyste neposkodili dily, protoZe aZ do ukonéeni
montaze nemaji tyto dily dostatecné pevnosti. PouzZivejte podstavec
(napriklad Zidle) v diléich etapach montaZze pro rovnomeérng zvedani kostry.
Pro sparovani otvort ve sloZitych spojich pouZivejte hrebik priméru 4 mm
nebo pribojnik s KuZelovym kKoncem.
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Navod

Celkovy pohled na kostru skleniku “Dachnaya-2DUM”-4

480

Duarm 1
dbr. 1
dily 4 - viz Obr.4
dily 2 - viz Obr.6
dily 12...14 (dvere a vétraci okénko) - viz Obr.13,14

A b B
(pohled zevnitr) (pohled zvenku) (pohled zevnitr)



Navod

Celkovy pohled na kostru skleniku prodluzovaného viozkami

br. 2

- -

JEDNA ,VLOZKA" L1 11l
prodluzuje sklenik 0 2,08 m
4HC

DVE VLOZKY" & + * 1 =
prodluzuji sklenik 0 4,16 m o

r A E
(pohled zvenku) (pohled zevnitf) (pohled zevnitr)
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