
 

 
 

 

SPOLEĻNOST 

ĂVOLYAñ 
VħROBA SKLENĉKš  

 

 

PERCHINA-M PLUS 
Sklen²k zaskl²vanĨ komŢrkovĨm 

polykarbon§tem 
 
 
 
 
 
 

 
1,75m 

 

 
 
 
 

 
1,56m 

4,125m 

 

 
 

TechnickĨ list 
 
 
 

 
Mont§ģn² n§vod 

str. 2-4 
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CZ 

Syst®m managementu kvality (SMK) 

OOO ĂVOLYAñ je certifikov§na na 

shodu poģadavkŢ normy ISO 9001:2008 

 

Certifikov§no RuskĨm RejstŚ²kem  
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BŊhem mont§ģe a pouģ²v§n² sklen²ku striktnŊ dodrģujte n§vod a bezpeļnostn² pŚedpisy 

uveden® v technick®m listu. Je bezpodm²neļnŊ nutn® zachovat technickĨ list po dobu uģ²v§n² 

sklen²ku. 

 

 
 
 

Sklen²k ĂPerchina-M plusò slouģ² pro vytvoŚen²  mikroklimatu, pŚ²zniv®ho 

pro pŊstov§n² zahradn²ch kultur na zahr§dk§ch a z§humenk§ch. Plocha 

pokrĨvan® pŢdy ļin² 6,4 m
2
. VĨġka smontovan® kostry sklen²ku - 1,75m, 

d®lka - 4,125m, ġ²Śka - 1,56m. Kostra sklen²ku je vyrobena 

z pozinkovan®ho ģeleza a montuje se pomoc² ġroubŢ a matic.  Z§klady pro 

sklen²k nejsou potŚeba. Sklen²k se pŚipevŔuje zakop§v§n²m do pŢdy 

speci§ln²ch koncovek kostry. Kaģd® ļelo m§ dveŚe. Dod§vka obsahuje vġe 

potŚebn® pro pŚipevnŊn² zasklen². Kompletace sklen²ku zasklen²m se 

prov§d² na z§kladŊ objedn§vky kupuj²c²ho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obsah svazkŢ 

 
Obsah 

VnŊjġ² rozmŊry,  

mm 

V§ha,  
maxim§lnŊ  
kg 

 

Kostra 
  

 

1 svazek - prŢvlaky, rovn® d²ly ļel, n§vod 
 

1255ʭ130ʭ50 
 

22 

 

2 svazek - oblouky 
 

1250ʭ220ʭ50 
 

7,5 

 

3 svazek ï spojovac² d²ly 
 

650ʭ100ʭ100 
 

2,5 

 

4 svazek ï tŊsn²c² profil 
 

350ʭ300 
 

1,1 
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TechnickĨ list 
 

 

Kompletace detailn² ĂPerchina-M plusñ 

oznaļen² n§zev poļet, (ks.) 

1. svazek 

1 sloupek 18 

2 pod®ln² spojovac² 10 

2ʂ pod®ln² spojovac² krajn² 10 

3 opŊra 22 

5 pŚ²loģka obrtl²ku  2 

8 spojka ļeln² 8 

9-1 sloupek otvoru niģn² 4 

9-2ʇ sloupek otvoru pravĨ horn² 2 

9-2ʃ sloupek otvoru levĨ horn² 2 

10 spojka otvoru 4 

12ʜ svislĨ d²l dveŚ² 8 

13ʜ vodorovnĨ d²l dveŚ² 6 

14 diagon§la dveŚ² mal§ 4 

15 diagon§la dveŚ² velk§ 4 

 h§ļek ve tvaru L 2 

2. svazek 

4ʂ oblouk krajn² 4 

4 oblouk 12 

4ʉ oblouk stŚedn² 2 

3. svazek 

 konzola h§ļku 4 

 kol²k 2 

 obrtl²k-polotovar (se dvŊma elastickĨmi n§stavci) 2 

 Trubka pro ohĨb§n²  1 

 pant 4 

 ġroub ʄ4ʭ8 363 

 ġroub ʄ4ʭ10 24 

 ġroub ʄ4ʭ25 120 

 ġroub ʄ4ʭ35 10 

 matice ʄ4 515 

 podloģka 32ʭ4 132 

 Speci§ln² kl²ļ na matice 1 

 Klika-tlaļ²tko ʄ4 4 

 Lepic² p§ska 1 

4. svazek 

 profil pantovĨ  2 ʭ 1,5 m 

 
profil dveŚn²  

2 ʭ 1,5 m 
4 ʭ 0,78 m 

 profil ļeln²  2 ʭ 4,43 m 
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Provozn² pŚedpisy a z§ruļn² podm²nky 
 

 

PŚi mont§ģi kostry je potŚeba spojen² d²lŢ prov§dŊt do vġech uvaģovanĨch otvoru. 
ĂZjednoduġen®ò spojov§n² d²lŢ na jeden nebo dva ġrouby je poruġen²m pravidel 
smontov§n² a dŢvodem pro ztr§tu z§ruky poskytovan® vĨrobcem. 

 
 

 

1. PŚed pouģ²v§n²m mus² bĨt sklen²k 

smontov§n a instalov§n na pŢdŊ 

v souladu s n§vodem. 

 
PŚi instalaci sklen²ku tŚet²mi 
osobami mus² kupuj²c² zkontrolovat 
kvalitu smontov§n², aby vĨsledek 
odpov²dal manu§lu. 

 

 

 

Za ¼ļelem zabr§nŊn² destrukce sklen²ku v zimn²m obdob² je potŚeba zajistit, aby se na 

zasklen² nehromadil sn²h a nevznikala snŊhov§ ļepice. 

 
2.  V zimn²m obdob² nen² tŚeba zasklen² 

sklen²ku demontovat za pŚedpokladu 

omezen² vĨġky snŊhov® ļepice 

nanejvĨġ 0,25 m slehl®ho snŊhu. 
 

 

3. Sklen²k nesm² bĨt vystaven ¼ļinkŢm, 

kter® mohou zpŢsobit zbytkov® 

deformace kostry nebo zasklen². 

 
Prov§dŊjte ļiġtŊn² zasklen² od 
prachu s vodou. Such® utŚen² 
povrchu zpŢsob² poġkozen² 
ochrann® vrstvy povrchu a zkr§t² 
jeho ģivotnost. 

 
 

 
 
Sklen²k je dimenzov§n na v²tr o 
rychlosti nanejvĨġ 24 ʤ/ʩ 

 

Z§ruļn² podm²nky 
 

1. VĨrobce nese zodpovŊdnost za ¼plnost kompletace 
kostry sklen²ku. 
2. VĨrobce nese zodpovŊdnost za montovatelnost 
sklen²ku v souladu s n§vodem. 
3. VĨrobce nese zodpovŊdnost za pevnost sklen²ku pŚi 
uvedenĨch hodnot§ch vnŊjġ²ch atmosf®rickĨch vlivŢ. 
4. Doba pro uplatŔov§n² reklamac² ļin² 12 mŊs²cŢ ode 
dne koupŊ. 

Podm²nky uplatŔov§n² z§ruky 
 
Z§ruka se nevztahuje na pŚ²pady: 
1. Instalace sklen²ku s poruġen²m poģadavkŢ 
uvedenĨch v n§vodu. 
2. Poruġen² pravidel pouģ²v§n². 

3. Pouģ²v§n² sklen²ku v rozporu s ¼ļelem pouģit². 
4. Deformace sklen²ku v dŢsledku posunu pŢdy 
5. PovodnŊ, urag§nu a jin® ģiveln® pohromy. 

 

Datum vĨroby: 

 
VĨroba: Spoleļnost s ruļen²m omezenĨm ĂVolyaò (000 çɺʦʣʷè) 

141983, Dubna, Moskevsk§ oblast, ul. Severnyj 8. (141983, ʛ. ɼʫʙʥʘ ʄʦʩʢʦʚʩʢʦʡ ʦʙʣʘʩʪʠ, ʧʝʨ. ʉʝʚʝʨʥʳʡ ʜ.8.) 

VĨrobce nese zodpovŊdnost za kvalitu produkce v souladu s obļanskĨm z§kon²kem Rusk® Federace. 
 VĨrobce vyhrazuje si pr§vo na vnesen² zmŊn do konstrukce sklen²ku. 
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N§vod na mont§ģ sklen²ku ĂPerchina-M plusò 

 
Đvod 

 

1. D²ly se montuj² tak, aby boļn² p§snice profilu byly obraceny ve smŊru zasklen². 

Kostra se montuje z oļ²slovanĨch prvkŢ. Ļ§st z nich je montovan§ z nŊkolika 
d²lŢ. Tyto d²ly maj² stejn® ļ²slo, ale rŢzn® indexy. 

 

 

Indexy: 

2. ʢ - krajn² (pod®l sklen²ku); 
ʥ - spodn²;  
ʩ - stŚedn²;  
ʧ ï pravĨ;  
ʣ - levĨ; 

- ġipka ukazuje smŊr instalace dle 
sch®mat v n§vodu. 

 

3. Terminologie: 

 
 
 
V nŊkterĨch d²lech 
zŢst§vaj² voln® otvory 
z dŢvodu jednotlivĨch 
d²lŢ. 

Lev§ strana ï zleva pŚi pohledu na sklen²k zvenku, pŚed dveŚmi. 
Prav§ strana - zprava pŚi pohledu na sklen²k zvenku, pŚed dveŚmi. 

 

4. Spojov§n² d²lŢ se prov§d² pŚiloģen²m profilŢ a pŚipevnŊn²m pomoc² ġroubŢ a 

podloģek do otvorŢ. Smontov§n² sklen²ku prov§dŊt bez fin§ln²ho utaģen² ġroubŢ 
(aģ na spojen² mezi d²ly 1 a 3), uvolnŊn® spoje je potŚeba pro narovn§n² 
sklen²ku na m²stŊ instalace. 

 

5. BŊhem smontov§n² buŅte opatrn², abyste nepoġkodili d²ly, jelikoģ aģ do 

ukonļen² mont§ģe nemaj² tyto d²ly dostateļnou pevnost. Pouģ²vejte podstavec 
(napŚ²klad, ģidle) bŊhem mezioperac² smontov§n² za ¼ļelem rovnomŊrn®ho 
zdvih§n² montovan® kostry. Pro slouļen² otvorŢ v komplikovanĨch spoj²ch 
pouģ²vejte hŚeb²k o prŢmŊru 4mm nebo prŢbojn²k s kuģelovĨm hrotem. 
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CelkovĨ pohled na kostru sklen²ku ĂPerchina-M plusò 
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Mont§ģn² postup 
 

 
 

1. Prov§dŊt mont§ģ kostry v souladu se obr§zky zn§zorŔuj²c²mi etapy mont§ģe a 
uzlŢ (str. 8-11). 

 

2. Na vybran®m m²stŊ instalace sklen²ku vyznaļte m²sta spodn²ch ukonļen² kostry, 
vykopejte jamky pod tato ukonļen² v pŢdŊ na hloubku jedn® lopaty, pak instalujte 
kostru do tŊchto jamek. Celkov® sednut² sklen²ku do pŢdy mus² bĨt takov®, aby se 
d²ly 10 a spodn² d²ly 2 dotĨkaly pŢdy. 

PŚed vykop§n²m jamek zkontrolujte pomoc² ġŔŢry rovnost diagon§l a zkorigujte 
polohu ¼hlŢ kostry (sklen²k pŚi pohledu seshora mus² m²t obd®ln²kovĨ tvar). 

 

3. Srovnejte kostru podsĨp§n²m nebo zahlouben²m jamek, aby pod®ln² d²ly byly 

rovn®, vodorovn® a vz§jemnŊ soubŊģn® a aby oblouky byly rovn® pŚi pohledu z 
boku. Potom zasypte jamky a dodrģujte spr§vnost instalace kostry, pak proveŅte 
utaģen² vġech neutaģenĨch ġroubŢ. 

 

4. Smontujte dveŚe v souladu s obr§zkem na str. 14. 
 

5. UpevnŊte zasklen² na kostŚe a dveŚ²ch (str. 15-17). 
 

6. PovŊste dveŚe s panty na kostru. Zalep²te lepic² p§skou okraje zasklen², abyste 

zajistili ochranu vnitŚn²ho prostoru (komŢrek) zasklen² proti vniknut² neļistot, 
hmyzu a vody. 

 
7. Srovnejte pŢdu pod®l obrysu sklen²ku, aby byly hrany zasklen² trochu zasyp§ny, a 

dveŚe se bez probl®mŢ otev²raly. 
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Etapy mont§ģe 
 

 

2 

2 
 

 

 

1 3 
1
 

ʭ 10 

 

 
2ʂ 

2ʂ 
 

2ʂ 

ʭ 18 
 

3 
 
 
 
 

2ʂ ɹ 4ʂ 
4 ɻ 2 

 

 

4 
2ʂ 

4 2 
4 ɻ 

1 4ʂ ɺ 
 

ʂ 
2ʂ 

ɹ 4 4 
4 

4 

1 
1 4ʂ 

2ʢ 

ɸ ɸ 
4ʂ ɺ 

2ʂ 

3 
 
  

2ʂ 
 

 

4ʂ 


